TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Σακούλες απορριμμάτων
κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου άριστης ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής (μέσης πυκνότητας MDPE: 0,940 – 0,950 g/cm3), να φέρουν διπλή ραφή θυροκόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια, με πτυχωτές πλευρές και πλήρη στεγανότητα. Η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 15-16 τεμάχια


2. Χειροπετσέτες (τύπου ζικ ζακ)
Να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκασμένο 100%, 200 φύλλων μονών, διαστάσεων 25x20cm περίπου (ανοικτή) και βάρος συσκευασίας από 250 γραμμάρια τουλάχιστον. Να είναι απορροφητικές, ανθεκτικές, να μην διαλύονται στο νερό, λευκού χρώματος και να μην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για το δέρμα. Σε κατάλληλη εξωτερική τυποποιημένη πλαστική συσκευασία.


3. Χαρτοπετσέτες
Χαρτοκιβώτιο των σαράντα (40) συσκευασιών, όψη (αφή) πορώδης, διαστάσεις φύλλου 30x30cm. Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό 100%. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 100 φύλλων, ανά συσκευασία βάρους 160 γραμμαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.


4. [bookmark: _GoBack]Υγρό γενικού καθαρισμού
• Συσκευασία έως 13lt, µε άρωμα. 
• Να είναι ευδιάλυτο στο νερό (και στο κρύο).
 • Να είναι χαμηλού αφρισµού. 
• Τα τασιεργά που περιέχονται να είναι βιοδιασπώμενο.
 • Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες min 5%.
 • Να περιέχει αποσκληρυντικό παράγοντα

